


長さを測る方法のひとつに光を利用した測量があります。

長さを求めたい２点の片方に光波測距儀と呼ばれる測量器械を、

もう片方に“ミラー”とよばれる鏡を置き、光波測距儀から発射さ

れた光の波が鏡で反射され、光波測距儀にもどってくる時間を計る

ことで、長さを測ることができます。

長さを測るしくみ（光波測距儀）

実際に測量で使われているミラーを展示しました。鏡の面が見え

ていれば、どこから見ても、“自分の目“が見えるはずです。

光波測距儀
ミラー

これは、長い距離の測量に使わ

れた、ジオジメーター８型とよば

れる光波測距儀です。

この光波測距儀では、レーザー

光が使われています。
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現在は、ＧＰＳなどの人工衛星から電波を受信して位置を求める測

量が多くなってきています。ＧＰＳは米国が開発した人工衛星で、地球

上のどこにいても現在地がわかるシステムです。

相対測位 ： ＧＰＳ受信機を２台以上

利用して同時に観測することにより、

より精度が高く位置を求めることが

できます。２～３ｃｍくらいの精度で、

距離と方向を計算して求めることが

でき、測量に利用されています。
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相対測位は、位置がわかっている基準地点（観測点A）から未知点の位置

（観測点B）の距離と方向を求める方法です。

それは「○○駅から東へ100mのところにある本屋さん」という言い方と同

じです。
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