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地図上の位置測位結果
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②座標系ITRFの
　構築・維持

①地球規模の測地観測

③日本の位置の基準
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POS2JGDで実現する地図に重なる測位情報

自動運転

国土地理院では 3 次元地図の
基盤となる、高精度標高データを
整備しています。
3次元地図は、建物や道路など

の現実空間にあるものを仮想空間
（サイバー空間）に再現したもので、
防災・減災、まちづくり、移動・物
流など多用な分野のDX（デジタル
トランスフォーメーション）への貢献
が期待されています。

高精度な標高
データを整備し、
現実の地形や街並
みを仮想空間に
再現します

測位結果を瞬時に
地図と整合させることができます

電子基準点網が
「みちびき」による
高精度測位を支えます

スマート農業

ICT施工

定常時地殻変動補正サイト
（POS2JGD）

miss ion 02 生活を支える位置情報と   地図情報
補正情報を配信

自動運転

ICT施工

ドローン物流

航空機による測定

スマート農業

地殻変動補正

生活を支える位置情報と   地図情報生活を支える位置情報と   地図情報生活を支える位置情報と   地図情報生活を支える位置情報と   地図情報生活を支える位置情報と   地図情報生活を支える位置情報と   地図情報生活を支える位置情報と   地図情報
補正情報を配信

準天頂衛星「みちびき」
出典 qzss.go.jp

出典： 第 1回中山間地域における道の駅等を拠点とした
　　　自動運転ビジネスモデル検討会資料

出典： ANAホールディングス株式会社

 地殻変動により、地面は常に動き続けています。ところが、
地図は過去のある時点の位置を基に作られているため、「測位結果」と

「地図上の位置」との間には、時間経過と共に累積し拡大する位置のズレが生じます。
この地殻変動によるズレを補正するため「定常時地殻変動補正サイト（POS2JGD）」を整備し、

補正情報を提供しています。これにより、誰もが「測位結果」から「地図上の位置」を求められ、
地殻変動によるズレを意識することなく位置情報を様 な々分野で活用できます。

出典： 地理空間情報活用推進会議事務局
　　　G空間プロジェクトパンフレット

　2018年 11月からサービスを開始した
「みちびき」は「日本版GPS」とも呼称され、
リアルタイムかつ高精度な測位が可能となる「センチメータ級
測位補強サービス（CLAS）」が特長の一つとされています。
　CLASには、電子基準点の観測データが使われており、様々な
分野で利用されている「みちびき」のサービスを支える電子基準点は、
これまで以上に重要なものとなっています。

ドローン物流

管制局で
補正データを
作成し送信

中央局で
電子基準点の

観測データを収集・解析

中央局 電子基準点

観測
データ
観測
データ
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